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Pourquoi RTi? Reading Technologies est à l’avant-garde de la technologie de pointe de l’utilisation de l’air comprimé 
depuis 1986. Nos innovations incluent le dessiccateur de la salle des compresseurs et les séchoirs réfrigérés, les 
séparateurs/coalesceurs de la ligne principale d’alimentation, les séchoirs d’utilisation, et les ensembles de filtre/
régulateur/lubrificateur. Vous trouverez ci-dessous une description de la technologie brevetée Inverse-Flow (du Flux 
Inversé) utilisée par RTi pour vous fournir l’air le plus pur et le plus sec possible pour vos besoins de peinture. 

LA TECHNOLOGIE INVERSE-FLOW (DU FLUX INVERSÉ)

Spirale centrifuge 
Les impuretés d’eau, de poussière ou d’huile sont 
centrigugées dans un tourbillon d’air descendant. 
Cette centrigugation force les particules lourdes 
vers l’extérieur et vers la vidange.

Dernier filtrage 
Nos éléments sont composés de mailles 
mélangées de coton, de polyester et 
d’acier inoxydable. Le filtre capte les excès 
microscopiques de gouttellettes d’eau. Le coton 
retient les gouttellettes d’eau et leur permet de 
repasser dans le flux d’air sous forme de vapeur 
inoffensive. Filtration à 1,0 micron. 

Elément en acier inoxydable 
L’air pré-nettoyé penètre dans un milieu filtrant 
composé d’une maille de fils en acier inoxydable 
finement tissée. La surface striée retient 
efficacement les aérosols et les gouttellettes 
liquides qui tombent dans la zone de vidange. 
Filtration à 3 microns. 

Inverse-Flow  (Flux Inversé)
Le procédé Inverse-Flow (du Flux Inversé) de 
RTi crée un flux où l’air descend en spirale vers 
le bas de l’unité puis fait demi-tour et remonte  
vers le haut. Les impuretés trop lourdes, ne 
peuvent pas remonter et sont séparées du flux 
d’air. Ce procédé empèche l’entrainement de 
contaminants, ce qui peut se produire dans 
d’autres systèmes de filtrage.  

Choix de réservoir et de vidange  
Réservoir en métal ou en polycarbonate avec 
protection métallique. Vidange avec flotteur 
automatique, manuel ou électronique. 
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La marque RTi se targue d’offrir un air pur et sec. Avez-vous des besoins spécifiques? Nous construirons votre 
unité de filtration selon vos besoins. Pour en savoir plus, merci de nous appeler au: (800)-521-9200 ou de 
consulter notre site au: www.rti-pbe.com.
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Produits pour Cabine de peinture

Ce sont les meilleurs systèmes pour une pulvérisation impeccable des peintures à base d’eau ou 
de solvent, sans faute à chaque application.

PERF-25 Séchoir à déshydratant pour 
un poste de peinture.

Composants de remplacement:
Premiere étage: 3P-060
Deuxième étage: 3C-060
Troisième étage: 3C-060

Kits disponibles:
PERF-25-MK (éléments seuls)
PERF-25-RK (éléments, déshydratant 
et raccords)

Feuille de documentation: A046, A047

PERF-50 Séchoir à déshydratant pour 
deux postes de peinture. 

Composants de remplacement:
Premiere étage: 3P-090
Deuxième étage: 3C-090
Troisième étage: 3C-060

Kits disponibles:
PERF-50-MK (éléments seuls)
PERF-50-RK (éléments, déshydratant 
et raccords)

Feuille de documentation: A046, A048

PERF-25DDEMO Cet ensemble de 
démonstration comprend le diable, le 
matériel de montage pour le séchoir et 
les raccords pour fixer l’après filtre sur le 
séchoir. 

Remarque: le système Perfect Air 25 
(Air Parfait 25) est vendu séparément.  
Un peu d’assemblage est nécessaire. 
Un stock résiduel de DEMO sans la 
tuyauterie bleue peut encore être 
disponible.

Feuille de documentation: A055

Caractéristiques
•	Point de rosée constant de -40º F (-40º C) au pistolet 
•	Pour les pistolets HVLP et conventionnels 
•	Pas besoin de séchoir en amont 
•	Séchoir à déshydratant auto régénérant nécessitant
	 moins d’entretien 
•	Changer le déshydratant tous les 3 à 5 ans
•	Temps de durcissement plus rapide: augmentation
	 de la productivité 

•	Fonctionnement silencieux 
•	Montage au mur facile 
•	Tours en aluminum non corrosives 
•	Supprime le dépérissement, la nébulosité dans les finitions
	 transparentes et bien d’autres avec moins de 3%
	 d’humidité résiduelle dans l’air comprimé 

Systèmes Perfect Air (Air Parfait)
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Produits pour Cabine de peinture

Collection Eliminator II

Les séchoirs à déshydratant de la collection Eliminator II sont idéalement utilisés dans les postes 
de préparation ou dans les cabines de peinture.

Caractéristiques
•	Enlève l’eau, la poussière, l’huile, la vapeur d’huile et la vapeur d’eau 
•	Fournit de l’air sec et sans huile avec un point de rosée de -40º F (-40º C) 
•	Les séries 4000 et plus comportent 3 fonctions en 1: Pré-filtre en charbon
	 actif pour une meilleure suppression de la vapeur d’huile (en plus de
	 l’enlèvement de l’eau et des poussières) et une cartouche autonome de
	 déshydratant incorporée d’un micron avec un filtre supplémentaire intégré

•	Eléments à vissage ou à devissage rapide 
	 sans outil
•	Technologie Inverse-Flow (du Flux Inversé)
•	Conception à faible chute de pression  
•	Support de montage: PB-004 

E4000/E4000-3R
E4000: Ensemble régulateur/ 
manomètre de .25in (6mm) avec 
lecteur de pression différentielle 

E4000-3R: Ensemble régulateur/ 
manomètre de .375in (10mm) 
avec lecteur de pression 
différentielle 

Éléments de remplacement:
Premiere étage: 4P-060
Deuxième étage: DE401

Feuille de documentation: 
A002, A003

EH2500 Séchoir déshydratant 
autonome à un étage avec support 
de montage, voyant et indicateur.

Élément de remplacement: DE401

Feuille de documentation: A121

EH7000-3R Le plus grand 
coalesceur de 0,01 micron sur 
le marché avec une conception 
robuste pour les systèmes à haute 
contamination.

Éléments de remplacement:
Premiere étage: 4P-060
Deuxième étage: 3C-090
Troisième étage: DE401

Feuille de documentation: A124

EH4000/EH4000-3R
EH4000: Ensemble régulateur/
manomètre de .25in (6mm) 

EH4000-3R: Ensemble régulateur/
manomètre de .375in (10mm)

Éléments de remplacement:
Premiere étage: 4P-060
Deuxième étage: DE401

Feuille de documentation: A002, A004, A005
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Coupleurs à haut débit et 
Bouchons 
Coupleurs à haut débit: HFFC-1, HFMC-1

Bouchons à haut débit: HFFP-1, HFMP-1

Feuille de documentation: A115

PH35C/PH50C Tuyau de 
pulvérisation à haut débit de 35 
(10.7m) ou de 50 pieds (15.25m), 
antistatique, léger et flexible (livré avec 
coupleurs à haut débit). 

Feuille de documentation: A079

MR-1 Mini régulateur de pistolet de 
peinture jusqu’à 30 scfm (850 l/mn),
une plage de fonctionnement de 0 à 
60 psig (0-4.08 Bar) pour un réglage 
précis, et disposant d’une entrée/sortie 
de .25in (6mm) avec un manomètre 
équipé d’une lentille de verre cerclée de 
métal chromé. 

Feuille de documentation: A029

Produits pour Cabine de peinture

STEALTH 7000B Entrée de .5in 
(13mm) filtre les poussières et l’huile 
à 0,01 micron avec régulateur de .25in 
(6mm) et manomètre. Support de 
montage BK-1 inclus. 

Éléments de remplacement: 3C-060

Feuille de documentation: A023, A024

Produits pour Cabine de peinture

STEALTH 1000B Entrée de .5in 
(13mm), régulateur de .5in (13mm), 
filtre de 0,01 micron avec manomètre, 
parfait pour les modules de tuyauterie 
bleue de RTi. Support de montage 
BK-1 inclus.

Éléments de remplacement: 3C-060

Feuille de documentation: A123

STEALTH 1500B Entrée de .5in 
(13mm), régulateur de .5in (13mm), 
collecteur à sorties multiples, 
manomètre robuste et coupleurs. 
Support de montage inclus. 

Éléments de remplacement: 3C-060

Feuille de documentation: A092
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Produits de ligne principale d’alimentation

PERF-75HD Système de séchage à dessicateur pour 
ligne principale d’alimentation qui peut traiter le débit de 
compresseurs jusqu’a 30 CV, fournit de l’air avec un point 
de rosée de -40º F (-40º C) dans tout l’atelier et est livré 
complet avec un filtre amont et aval de 0,01 micron. 

Kits disponibles: PERF-75HD-MK 
(éléments de remplacement et silencieux)

Feuille de documentation: A082

PERF-180HD Système de séchage à dessiccateur pour 
ligne principale d’alimentation qui peut traiter le débit de 
compresseurs jusqu’à 50 CV, fournit de l’air avec un point de 
rosée de -40º F (-40º C) dans tout l’atelier et est livré complet 
avec un filtre amont et aval de 0,01 micron. 

Kits disponibles: PERF-180HD-MK 
(éléments de remplacement et silencieux)

Feuille de documentation: A108

Systèmes déshydratants à tour double

Accessoires pour ligne principale d’alimentation 

Régulateurs HD
•	Corps en aluminium anodisé résistant 
	 à la corrosion 
•	Poignée de réglage en T 
•	Membrane Buna N résistante aux
	 produits chimiques 
•	Orifices NPT de .5in (13mm) (R500HD-G),
	 de .75in (19mm) (R750HD-G), de 1in
	 (25mm) (R1000HD-G), ou de 1.25in
	 (32mm) (R1250HD-G) 

Feuille de documentation: A077

TD5 La vidange automatique 
du réservoir/goutte à goutte 
évite d’avoir à vider le réservoir 
à la main quotidiennement et 
dispose d’un orifice de .5in 
(13mm) NPT sur le dessus 
avec un écran filtre pour 
protéger la vidange. 

Feuille de documentation: A037

ED-2-4 Vidange à minuterie 
électronique avec voyants 
lumineux. Vide l’eau du réservoir 
automatiquement et comprend une 
soupape à billes en laiton massif 
avec un filtre en acier inoxydable pour 
protéger la soupape. Une commande 
manuelle fournie en standard permet 
de by-passer la minuterie. Orifices de 
.25in (6mm) ou de .5in (13mm) NPT. 

Feuille de documentation: A036
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Séchoirs réfrigérés

Principe du séchoir réfrigéré RTi présente une nouvelle ligne de séchoirs réfrigérés qui utilisent une nouvelle technologie 
à Pulsations qui offre des avantages en termes d’économie d’énergie, de fiabilité et de coûts d’exploitation. Cette nouvelle 
conception associe étroitement la consommation d’énergie à la charge de travail afin de réaliser des économies d’énergie en 
exploitation. Deux capteurs de température sont placés dans les circuits d’air comprimé et de réfrigération. Le microprocesseur 
contrôle alors l’opération de séchage, garantissant ainsi le procédé de plus efficace de séchage de l’air comprimé. Les 
séchoirs réfrigérés proposés présentent aussi les autres avantages suivants: 

	 Economies d’énergie accrues: capacité de séchage supérieure controlée par les impulsions ou par un effet de stockage
	 thermique. Economies d’énergie accrues à concurrence de 80% (par comparaison aux systèmes utilisants des séchoirs à
	 by-pass avec de l’air chaud).

	 Installation facile/fonctionnement fiable: ces séchoirs sont extrèmement légers et compacts, économisant de la place au
	 sol. La simplicité du circuit de réfrigération et une sélection judicieuse des matériaux et des composants utilisés garantissent
	 une longue durée de vie sans problèmes. 

	 Conception robuste: les séchoirs ont une structure robuste avec des panneaux protégés par une couche de peinture en
	 poudre de polyester epoxy. 

Applications du séchoir 
réfrigéré
Suppression de l’eau dans l’air 
comprimé de tout l’atelier ou 
de toute l’usine. A n’utiliser que 
dans les applications où les 
températures sont au dessus du 
point de congélation. 

Pour plus de 
renseignements sur les 
séchoirs réfrigérés ou 
pour une liste complète 
des pièces détachées, 
merci de nous appeler 
au 800-521-9200.

Feuille de documentation: A028

Produits de ligne principale d’alimentation

Numéro de 
référence

Débit d’air
(scfm / 
l/mn)

Chute de 
pression

(psi / 
Bar)

Source de courant 
(V/Ph/Hz)

115/1/60      230/1/60     

Puissance 
nominale 

d’absorption
(kW)

NPT
(in. / mm)

RD 0025 25 (708) 0.7 (.07) x 0.30 0.5 (13)
RD 0035 35 (991) 1.1 (.07) x 0.36 0.5 (13)
RD 0050 50 (1416) 0.4 (.07) x 0.42 1.0 (25)
RD 0075 75 (2124) 0.8 (.07) x 0.68 1.0 (25)
RD 0100 100 (2832) 1.4 (.07) x x 0.74 1.0 (25)

** Grandes tailles disponibles. Appeler l’usine pour plus d’information.
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Caractéristiques
•	0,01 micron avec un rendement d’élimination de l’huile de
	 99,99998% 
•	Equipé d’une vidange automatique 
•	Eléments à vissage et dévissage rapide sans outil 

•	Filtre amont pour séchoir à dessiccateur, séchoir réfrigéré
	 ou filtre aval pour séchoirs à dessiccateur
•	Lecteur de pression différentielle également disponible 

Série Eiminex/Combinés Eliminex

Coalesceurs

Caractéristiques d’Eliminex
•	Filtres de 3 microns de conception Inverse-Flow (à Flux Inversé)
•	Conception avec collerette de serrage innovante. 
	 Pas d’outil nécessaire
•	Vidanges automatiques 

Caractéristiques des combinés Eliminex
•	Arrète l’eau, la poussière et l’huile 
•	Filtres coalesceurs de catégorie 2 de 0,01 micron dans
	 les combinés 
•	Lecteur de pression différentielle aussi disponible 

EX104-B/EX204-B 
60 scfm (1699 l/mn), .5in (13mm) NPT

Éléments de remplacement: 1P-060

Combiné:
Premiere étage: 1P-060
Deuxième étage: 3C-060

Feuille de documentation: A009

C104-B 
60 scfm (1699 l/mn), .5in (13mm) NPT

Éléments de remplacement: 3C-060

Feuille de documentation: A013

EX106/EX206 
90 scfm (2549 l/mn), .75in (19mm) NPT

Éléments de remplacement: 1P-090

Combiné:
Premiere étage: 1P-090
Deuxième étage: 3C-090

Feuille de documentation: A009

C106 
90 scfm (2549 l/mn), .75in (19mm) NPT

Éléments de remplacement: 3C-090

Feuille de documentation: A013

EX108/EX208 
150 scfm (4248 l/mn), 1in (25mm) NPT

Éléments de remplacement: 1P-150

Combiné:
Premiere étage: 1P-150
Deuxième étage: 3C-150

Feuille de documentation: A009

C108 
150 scfm (4248 l/mn), 1in (25mm) NPT

Éléments de remplacement: 3C-150

Feuille de documentation: A013

Des tuyaux plus grands sont disponibles.
Consulter l’usine pour plus d’information.

Produits de ligne principale d’alimentation
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Modules d’Air Respirable
Caractéristiques
•	Contrôle l’air respirable de catégorie D 
•	Pré-filtre à charbon actif avec lit profond pour la réduction
	 des hydrocarbures jusqu’à 0,003 ppm 
•	Filtre final de 0,01 micron conçu pour la suppression des
	 fines particules et de l’huile avec 99,9998% de rendement 
•	Sortie double de .5in (13mm) avec débranchements
	 rapides à débit élevé de .25in (6mm) 
•	Testé pour jusqu’à 60 scfm (1699 l/mn) 
•	Régulateur à haut débit robuste assemblé avec du lubrifiant
	 certifié FDA 

•	Mini registre de 0 à 60 psig (0-4.08 Bar). Contrôle la
	 pression d’air à surveiller 
•	Faible taux d’échantillonnage d’air par le moniteur
•	Alimentation en courant alternatif de 110 V 
•	L’ensemble est livré monté sur un panneau de .75in (19mm) 
•	Fonction d’annulation de fréquence radio – Si le moniteur
	 détecte un signal de fréquence radio, l’alarme ne
	 fonctionnera pas à moins que le signal ne dure au moins 
	 10 secondes 

BRAD-BD1 Combiné 
de préfiltration pour 1 à 2 
personnes, détecteur de CO,  
régulateur de .5in (13mm) 
HD avec manomètre de 0 à 
160 psi (0-10.89 Bar), mini 
régulateur MR-1.   

Kits disponibles:
BRAD-01C-MK

Feuille de documentation: 
A086

BRAD-BD2 Combiné 
de préfiltration pour 2 à 6 
personnes, détecteur de CO, 
régulateur de .5in (13mm) 
HD avec manomètre de 0 à 
160 psi (0-10.89 Bar).

Kits disponibles:
BRAD-02C-MK

Feuille de documentation: 
A087

BRAD-CM3 Détecteur de CO 
avec MR-1/Montage de tube.

Feuille de documentation: 
A063

BRAD-HD1 Humidificateur.

Feuille de documentation: 
A063

BRAD-VC Refroidisseur 
Vordex.

Feuille de documentation: 
A063

BRAD-4000C Ensemble 
de traitement complet avec 
dessiccateur, combiné de pré-
filtrage, tour de déshydratation, 
détecteur de CO, Kit d’opérateur 
(BRAD-OK-M1C-35).

Feuille de documentation: 
A119

BRAD-PERF Module d’air 
respirable pour les systèmes 
Perfect Air. Disponibles pour 
les ensembles PERF-25 et 
PERF-50. 

Feuille de documentation: 
A062

Matériel de respiration BRAD 

MA500-5 Collecteur à 
sorties multiples.

Feuille de documentation: 
A103
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Kits de matériel de respiration 

Matériel de respiration BRAD 

BRAD-M1C
Le kit comprend:
•	Un masque plein visage  

BRAD-OK-M1C-35

Concept le plus sûr de masque respiratoire pour 
alimentation d’air, homologué par le NIOSH. Léger avec 
un grand champ de vision et un tube de respiration à 
mettre au dessus de l’épaule. Conforme aux normes 
de l’OSHA (29CFR 1910.134(d)(1).

Ce kit d’opérateur comprend:
•	Un masque plein visage 
•	Un tuyau inerte équipé de 35 pieds (10.7m)
•	Un robinet de contrôle de débit et un harnais de ceinture 

BRAD-FCV Robinet de contrôle de 
débit et harnais de ceinture.

HVHA-B35C Tuyau inerte équipé de 
35 pieds (10.7m).

HVHA-B50C Tuyau inerte équipé de 
50 pieds (15m).

BRAD-M2C
Le kit comprend:
•	Un masque plein visage avec face relevable 

BRAD-OK-M2C-35

Masque respiratoire pratique pour alimentation 
d’air, homologué par le NIOSH Conforme aux 
normes OSHA (29CFR 1910.134(d)(1).

Ce kit d’opérateur comprend:
•	Un masque relevable 
•	Un tuyau inerte équipé de 35 pieds (10.7m)
•	Un robinet de contrôle de débit et un harnais de ceinture  

BRAD-OK-M1C-50
Ce kit d’opérateur comprend:
•	Un masque plein visage 
•	Un tuyau inerte équipé de 50 pieds (15m)
•	Un robinet de contrôle de débit et un harnais de ceinture 

BRAD-OK-M2C-50
Ce kit d’opérateur comprend:
•	Un masque relevable
•	Un tuyau inerte équipé de 50 pieds (15m)
•	Un robinet de contrôle de débit et un harnais de ceinture 
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Eléments STEALTH 

Protection des Outillages 

STEALTH 6950B Entrée de .5in 
(13mm). Système de filtration d’eau 
et de poussière. Filtres de 1 micron 
livré avec régulateur de .25in (6mm) et 
manomètre. Egalement disponible avec 
régulateur de .375in (10mm) (STEALTH 
3050B). Comprend un support de 
montage BK-1. 

Éléments de remplacement: 6950-1

Feuille de documentation: A021, A024

Vordex V104-BR Entrée de .5in 
(13mm). Système de filtration d’eau, 
de poussière et d’huile. Filtres de 1 
micron avec régulateur de .25in (6mm), 
manomètre et vidange automatique. 
Comprend un support de montage 
BK-1. 

Éléments de remplacement: 3P-060

Feuille de documentation: A026

STEALTH 7000B/7800B Entrée 
de .5in (13mm). Système de filtration 
de poussière et d’huile. Filtres de 0,01 
micron livré avec un régulateur de .25in 
(6mm) et un manomètre. Comprend 
un support de montage BK-1. STEALTH 
7800B ne comprend pas le régulateur 
ni le manomètre. 

Éléments de remplacement: 3C-060

Feuille de documentation: A023, A024

STEALTH 1000B Entrée de .5in 
(13mm), régulateur de .5in (13mm), 
système de filtration de 0,01 micron 
avec manomètre. Parfait pour les 
modules de tuyauterie bleue de RTi. 
Comprend un support de montage 
BK-1.

Éléments de remplacement: 3C-060

Feuille de documentation: A123

STEALTH 1500B Entrée de .5in 
(13mm), régulateur de .5in (13mm), 
collecteur à sorties multiples, 
manomètre robuste et coupleurs. 
Comprend des supports de montage. 

Éléments de remplacement: 3C-060

Feuille de documentation: A092

STEALTH 6960B Entrée de .5in 
(13mm). Système de filtration d’eau, 
de poussière et d’huile avec régulateur 
de .25in (6mm) et manomètre. Aussi 
disponible avec un régulateur de .375 
(10mm) (STEALTH 3060B). Comprend 
un support de montage BK-1. 

Éléments de remplacement: 6960-1

Feuille de documentation: A024, A068
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FR250-G/FR500-G F250/F500

Filtres des séries F/FR 
Caractéristiques
•	.25in (6mm) ou .5in (13mm) 
•	Régulateur réglable de 0 à 150 psi (0-10.21 Bar)
•	Faible chute de pression 
•	Peut être monté au mur ou boulonné sur un panneau 
•	Vidange semi-automatique avec by-pass à main  
•	Filtres jusqu’à 5 microns 
•	Pression maximale de 230 psi (15.65 Bar)
•	Plage de température de 40º F (4º C) à 120º F (49º C) 
•	Testé à 30 ou à 80 scfm (850 & 2265 l/mn)
•	Eléments de remplacement de filtre F: F250-E, F500-E 
•	Eléments de remplacement de filtre FR: FR250-E, FR500-E 

Feuille de documentation: A030

Protection des Outillages Protection des Outillages 

1P-060
Eliminex

4P-060
Eliminator

DE401
Eliminator

3C-060
Coalesceur

3P-060
Stealth

Pour illustration seulement. Non représentés à l’échelle réelle.

Tableau comparatif des filtres 
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Kits de rénovation ou de valorisation  

Reconstruire/mettre à niveau des kits
Pour plus de renseignements sur les kits 
de rénovation ou de valorisation, merci de 
consulter notre site au www.rti-pbe.com ou 
de nous appeler au 800-521-9200. 

PERF-25-MK Ce kit 
d’entretien comprend 
uniquement les éléments 
PERF-25.

Feuille de documentation: 
A067

RTi-D500-RK Kit de 
rénovation pour système 
concurrent.

Feuille de documentation: 
A074

RTi-D500-UG2 Kit de 
valorisation pour système 
concurrent.

Feuille de documentation: 
A074

PERF-50-MK Ce kit 
d’entretien ne comprend 
que les éléments PERF-50.

Feuille de documentation: 
A067

RT-676-RK Kit de 
rénovation pour système 
concurrent.

Feuille de documentation: 
A074

D-05 Sac de 5lbs (2.27Kg) de 
dessicateur d’alumine activée 
en vrac (Egalement disponible 
en sac de 50lbs (22.7Kg): D50). 

Feuille de documentation: 
A074

PERF-25-RK Kit de 
réparation pour PERF-25. 
Nécessaire tous les 3 à 
5 ans pour recharger le 
dessiccateur.

Feuille de documentation: 
A067

RTi-T10-RK Kit de 
rénovation pour système 
concurrent.

Feuille de documentation: 
A074

PERF-50-RK Kit de 
réparation pour PERF-50. 
Nécessaire tous les 3 à 
5 ans pour recharger le 
dessiccateur.

Feuille de documentation: 
A067

RTi-SAF-0, -1, -2 
Eléments de rechange pour 
les systèmes concurrents.

Feuille de documentation: 
A122

MRAS-2XR Alimentation 
d’air avec multi-régulateur 
(sans déconnections 
rapides: MRAS-2XRL).

Feuille de documentation: 
A069

E4000-RKC Kit de 
réparation de conduite pour 
E4000.

Feuille de documentation: 
A074
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Kits de rénovation ou de valorisation  Accessoires 

Accessoires disponibles

MA500-5 Collecteur à 
sorties multiples. 

N32-W1-DPi Lecteur de 
pression différentielle. 

N32-95-979 Vidange 
automatique à flotteur. 

RTi-SG-651 Lunette en verre 
de .5in (13mm) avec papier 
humidificateur.

PB-C Crayon de soufflage à 
haut débit. 

Tableau d’Affichage DB-2 Avec 
EH4000-3R, STEALTH 6950B et MR-1. 

RG30 Ensemble régulateur 
de .375in (10mm) avec 
manomètre. 

RTi-SY9540 Electrovanne 
PERF.

PG-160 Manomètre de 
.125in (3mm) de 0 à 160 psi 
(0-10.89 Bar). 

PH4C Tuyau de transition.

RG25 Ensemble régulateur 
de .25in (6mm) avec 
manomètre. 

BV050 Robinet à bille 
chromé de .5in (13mm).

PG-160-1.5CB Manomètre 
0 à 160 psi (0-10.89 Bar) 
(pour FR250-G/FR500-G).

Tableau d’Affichage FMR-1 Avec 
FR250-G, FR500-G et MR-1.

EH-Stand Présentoir de 
démonstration pour les modèles 
EH4000 (vertical seulement). 

BV-051 Robinet à bille 
robuste en laiton de .5in 
(13mm).

LTC-017 Vanne de navette. 

Tableau d’Affichage DB-1 Avec 
EH4000-3R, STEALTH 6950B et MR-1. 

RTi-QAT Kit pour mesurer la 
qualité de l’air. 
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